
 

 

AS-156 – SIMULATOR DE ACCELEROMETRU 

 

AS-156 este un instrument de buzunar,  

capabil să simuleze orice accelerometru ICP® (IEPE) standard, 

cu o sensibilitate nominală de 10, 50 sau 100 mV/g. 

 

Acest instrument se poate utiliza  

pentru detectarea defectelor de cablu și de conectare a acestora 

 la sistemele de monitorizare continuă   

sau pentru verificarea rapidă  

a instrumentelor de sine stătătoare sau portabile. 

 

Garanție: 2 ani 
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AS-156 – SIMULATOR DE ACCELEROMETRU 

SPECIFICAȚIE 

Raport semnal zgomot (SNR) Min. 60 dB 

Distorsiune armonică totală (THD) Min. −56 dBc 

Domeniu dinamic fără paraziți (SFDR) 

Bandă largă (0 ÷ 2MHz) Min. −56 dBc 

Bandă îngustă (±100 Hz) Min. −67 dBc 

Frecvență oscilator intern 4 MHz 

Atenuare frecvență oscilator  Min. − 50 dBc 

Timp de activare 200 ms 

Acuratețe frecvență ieșire 156.0 ± 0.1 Hz 

Nivel amplitudine ieșire Selectabil: 5, 25 sau 50 mV RMS 

Acuratețe amplitudine ieșire 2% domeniu complet* 

Nivel c.c. ieșire 
6±0.5 V c.c. pentru alimentare de 2 mA 

12±0.5 V c.c. pentru alimentare de 4 mA 

Domeniu de temperatură −10°C ÷ +80°C 

Putere  

Putere externă 2.1 ÷ – 4.5 mA @ 24V c.c. 

Putere internă Baterie 9V PP3  

Consum putere internă Max. 20 mA @ 9V c.c. 

Dimensiuni carcasă (L x W x H) 96.52 × 60.96 × 25.4 mm 

Husă de protecție Cauciuc galben 

* Se impune calibrarea regulată. Domeniul admis de temperatură este 18°C ÷ 30°C. 
Impedanța de intrare a instrumentului nu trebuie să depășească 50 kΩ. 
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